
REKOMMENDERADE KOMBINATIONER AV LED-STRIPS MED CHANNELLINE-PROFILER

Modell ChannelLine H ChannelLine K2 ChannelLine
i /i2 /i3

ChannelLine F ChannelLine 
S/S2

ChannelLine
T1 / T2

ChannelLine
U / U2

Profilvy

tillämpningar Möbelhörn;
Köksnischer

Nischer; hyllor;
Översta vå-
ningsplanen

Accentbelys-
ning i
Vitrinskåp eller 
hyllor

För fräsning i 
träet

Invändig skåp-
belysning
som funktions- 
eller accentbe-
lysning

Idealisk för 
användning i 
köket; för belys-
ning i sidled
i nischen

Breda ljuskällor
Invändig 
skåpbelysning i 
sockeln; hyllor;
Köksnischer 
och övre 
våningsplan

LED-strip med 
600 - 660 
lumen per 
meter

Typ av belysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelys-
ning

Synlighet från
Ljuspunkter

osynlig osynlig osynlig osynlig osynlig osynlig osynlig

LED-strip med 
1200 - 1320 
lumen per 
meter

Typ av belysning Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Synlighet från
Ljuspunkter

osynlig osynlig osynlig osynlig osynlig osynlig osynlig

LED-strip med 
600 - 700 
lumen per 
meter

Typ av belysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelysning Accentbelys-
ning

Synlighet från
Ljuspunkter

synlig osynlig synlig osynlig liten osynlig osynlig

LED-strip med 
1200 - 1400 
Lumen per 
meter

Typ av belysning Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Synlighet från
Ljuspunkter

osynlig osynlig låg för i2, i3 osynlig från ett 
djup av 11 mm

osynlig osynlig osynlig

LED-strip med 
2100 - 2300 
Lumen per 
meter

Typ av belysning Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Funktionell 
belysning

Synlighet från
Ljuspunkter osynlig osynlig låg för i2, i3 osynlig från ett 

djup av 11 mm osynlig osynlig osynlig
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* särskild rekommendation 


